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Por favor lea la guía
atentamente antes de que lo

utilices, de esta manera
podrás usarlos

correctamente y rápido. Las
apariencias del producto

como el color y accesorios
están sujetos a cambios sin

previa notificación.

Quick tour



Seguimiento en tiempo real.
Rutas históricas.
Geo cercas.
arm/disarm función de
seguimiento.
Cortar y restablecer el
combustible remotamente.
Alarmas de vibración y exceso
de velocidad.
Detección de encendido de
motor.

Página 1 - Funciones y parámetros del producto

Navega por las bandas
850/900/1800/1900 mhz. (Me
parece que eso es para los
equipos 2G porque he visto que
para el 4G son B1, B2, B3, etc.
GSM/GPRS, mensajes de texto y
datos.
Tiempo para comenzar la
localización entre 35s - 80s
Presición de 5 metros
Dimensiones de 31x31x57 mm
peso de 75g 



Página 2 - Activación del dispositivo y diagrama de
conexión

Abrir la cubierta superior e
inserte la simcard, soporta
NANO sim, he insértelo hacia
abajo.
Una vez puesto el simcard,
ponga el relay gps en el arnés,
insértelo con precaución
respetando las posiciones de los
conectores.
Anote el IMEI de 15 números si
necesita conectarlo a una
plataforma.



Página 3 - Diagrama de cableado

Cable rojo: + voltaje entre 9 -
95 v.
Cable negro: -
Cable anaranjado: Ignición
Cable Azul: linea de energía de
bomba de combustible.
Cable verde: linea hacia bomba
de combustible.
El voltaje de la linea de energía
debe ser entre 5V - 15V,
corriente menos de 30 amp



Página 4 - Comando Número administrador
Los comandos son enviados en formato de
mensajes de texto al número de la linea de la
simcard del GPS.

Este comando registra el numero de celular que estará
autorizado para realizar cambios en el dispositivo, cortar
y restablecer el combustible por medio de mensajes de
texto y recibir las alertas.

Modo de uso:
admin123456+espacio+ numero administrador. Ejemplo:
admin123456 56993180762
La respuesta que devolverá el gps será: “admin ok”.

Para remover el administrador solo se envia:
noadmin123456



Página 4 - Comando Shock sleep

Este comando es útil para ahorrar batería del vehículo ya
que después de un tiempo determinado (no aparece en el
manual), éste pasa a bajar la señal GPS pero no la GSM
despertando únicamente en el caso de tener un
movimiento externo como un choque. Por defecto el
comando esta activado.

Modo de uso:
sleep123456 shock
Respuesta del GPS:
Sleep shock ok



Página 4 - Comando APN (Access Point Ñame)
El APN es un puente entre GSM, GPRS, 3G o 5G es útil
configurarlo cuando necesites internet para conectarte a
una plataforma.

Modo de uso: Vamos a utilizar de ejemplo el APN de Entel Chile, mas
APN en https://www.chiletrack.cl/apn/
Nombre: bam.entelpcs.cl
Usuario: entelpcs
Password: entelpcs

apn123456 bam.entelpcs.cl
apnuser123456 entelpcs
apnpassword123456 entelpcs

En cada comando enviado debes recibir la respuesta “OK”, los comandos
APN, apnuser, apnpassword deben ser enviados por separados



Página 4 - Comando IP y Puerto
La IP es la dirección física de un servidor, cuando necesitas
conectarte a una plataforma o aplicación móvil necesitas la IP
y la puerta o port (en inglés), esa información la tiene que
proveer la empresa que administra la aplicación 

Modo de uso: Vamos a utilizar de ejemplo los accesos a
nuestra App Chiletrack SOS

IP: 45.236.131.180
Port: 5013

adminip123456 45.236.131.180 5013

La respuesta será “adminip OK”



Página 4 - Frecuencia de envío de posiciones 
Este comando registra el rango de tiempo en que enviará la
posición a la plataforma cuando el vehículo este encendido, el
rango es entre 10 a 180 segundos, se recomienda cada 30 s.

Modo de uso: Se debe enviar el siguiente mensaje de texto al
GPS.

upload123456 30

La respuesta será “upload OK”
Sí el vehículo esta detenido, el GPS entrará en invernación
apagando la señal GPS, si necesitas que la señal continúe
prendida debes enviar el siguiente mensaje:

sleep123456 off

Si apagas el sleep, podrás correr el riesgo de agotar la batería
del vehículo.



Página 4 - cortar y restablecer el combustible 
 Este Comando corta y restablece la energía de la bomba de
combustible por intermedio de mensaje de texto

Modo de uso: Se debe enviar el siguiente mensaje de texto al
GPS para activar el reley y cortar en combustibl.e.

555

para reponer el combustible 

666

Solo el número administrador puede cortar el combustible.



Página 4 - Activa o desactivada gps
Arm/disarm prende o apaga el gps

Modo de uso: Se debe enviar el siguiente mensaje de texto al
GPS apagar el GPS

111

para reponer el gps

000



Página 4 - Posición, Restart y Fabrica
Position: devuelve la posición actual del GPS por intermedio
de mensajes de texto:
G123456 o enviando solo “where”
La respuesta del GPS es el link de Google map

Restart: reinicia el GPS manteniendo los parámetros
configurados por intermedio de mensajes de texto:
RST
La respuesta del GPS es “restart OK”

Back to factory: reinicia el GPS a su estado de fábrica
removiendo toda la configuración por intermedio de mensajes
de texto:
format
En esta oportunidad el GPS no entregará respuesta



Ejemplo práctico

Configuraremos este GPS  en nuestra plataforma.


